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ΠΡΟΪΟΝΤΑ Sika® ΠΡΟΪΟΝΤΑ Sika®
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 SikaHyflex®-250 Facade

Υψηλής απόδοσης, επαγγελματικό σφραγιστικό 
αρμών για σκυρόδεμα, τοιχοποιϊες και σύστημα 
εξωτερικής θερμομόνωσης

Si
ka

H
yfl

ex
®-

25
0 

Fa
ca

de

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ�
Το SikaHyflex®-250 Facade είναι σχεδιασμένο για ελαστική σφρά-
γιση και στεγανοποίηση διαστολικών αρμών και αρμών σύνδεσης 
στο κέλυφος κτιριακών κατασκευών. Χάρις στο ιδιαίτερα χαμηλό 
μέτρο ελαστικότητάς του, το SikaHyflex®-250 Facade είναι επίσης 
κατάλληλο και για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ�
́́ Πολύ καλή αντοχή σε γήρανση

́́ Κινητικότητα αρμού 100%/-50% (ASTM C719)

́́ Ωρίμανση χωρίς δημιουργία φυσαλίδων

́́ Χαμηλή μετάδοση τάσης στο υπόστρωμα

́́ Πολύ καλή εργασιμότητα και εύκολο στην εξαγωγή

́́ Καλή πρόσφυση σε πολλά υποστρώματα

́́ Χωρίς διαλύτες

́́ Πολύ χαμηλών εκπομπών πτητικών

ΕΦΑΡΜΟΓΗ�

Sika® MaxTack 
Ισχυρό Στιγμιαίο Συγκολλητικό Υδατικής Βάσεως για 
εσωτερικούς/στεγασμένους χώρους
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ�
Το Sika MaxTack® έχει ισχυρή πρόσφυση σε πολλά πορώδη υπο-
στρώματα, όπως σκυρόδεμα, κονιάματα, ινοπλισμένο σκυρόδεμα, 
ξύλο και σκληρυμένα βαμμένα υποστρώματα διακοσμητικών 
στοιχείων. Είναι κατάλληλο για συγκόλληση σοβατεπιών, ξύλινων 
επενδύσεων, πάνελ, πλακιδίων τερακότας, αλουμινίου, προφίλ 
σκληρού PVC, διογκωμένης και εξηλασμένης πολυστερίνης, πλα-
κιδίων πολυστερίνης και ξύλινων διακοσμητικών στοιχείων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ�
́́ Καλή εργασιμότητα 

́́  Ισχυρή αρχική πρόσφυση (πρώιμη αντοχή) 

́́  Άοσμο 

́́  Εξαλείφει την ανάγκη για καρφιά και βίδες 

́́  Μπορεί να βαφτεί με υδατικής βάσης βαφές 

́́ Πρόσφυση σε ευρύ φάσμα υποστρωμάτων

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ�
~ 20 ml ανά τρέχον μέτρο

ΕΦΑΡΜΟΓΗ�

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ/ΚΙΒ ΚΙΒ/ΠΛΤ €/ΤΜΧ

421240 ΥΠΌΛΕΥΚΟ 300ML 12 100 5

Si
ka

H
yfl

ex
®-

25
0 

Fa
ca

de

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ/ΚΙΒ ΚΙΒ/ΠΛΤ ΤΙΜΗ(€)/ΤΜΧ

469333 ΛΕΥΚΌ 300ML 12 112 8.83

443605 ΛΕΥΚΌ 600ML 20 48 10.07

443701 ΓΚΡΙ 300ML 12 112 8.83

435633 ΓΚΡΙ 600ML 20 48 10.07



Στην τιμή δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Στην τιμή δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ Sika® ΠΡΟΪΟΝΤΑ Sika®

40 41

Si
ka

si
l®

-C

Si
ka

® 
Pr

im
er

-3
N

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ�
́́ Κατάλληλο για υαλοστάσια και στεγανές εφαρμογές σε τζά-

μια, μέταλλα και βαμμένες επιφάνειες 

́́ Κατάλληλο για ξύλο, ακρυλικά και πολυκαρβονικά 

́́ Για σφραγίσεις σε είδη υγιεινής 

Sikasil®-C
Σφραγιστική σιλικόνη ουδέτερης ωρίμανσης

ΕΦΑΡΜΟΓΗ�

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ�
́́ Ανθεκτικό στις καιρικές επιδράσεις  και σε ακτινοβολία UV 

́́ Πρόσφυση χωρίς αστάρι σε μεγάλο εύρος  υποστρωμάτων 

́́ Αδύνατη οσμή 

́́ Μη διαβρωτική 

́́ Μεγάλη ελαστικότητα και ευκαμψία 

́́ Ειδική κατηγοριοποίηση σύμφωνα με LEED  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ�

Sika® Primer-3N 
Αστάρι ενός συστατικού για πορώδη υποστρώματα και μεταλλικές επιφάνειες 
πριν την εφαρμογή Sikaflex®

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ�
Ως αστάρι βάσεως διαλύτη για τα προϊόντα των σειρών Sikaflex®, 
SikaBond® και Sikasil® που εφαρμόζονται επί πορωδών υποστρωμάτων 
(π.χ. σκυρόδεμα) και μεταλλικών επιφανειών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ�
́́ Εύκολο στην εφαρμογή 

́́ Απωθητικό νερού

́́ Ταχείας ωρίμανσης

́́ Δέσμευση ρύπων και ισχυροποίηση υποστρώματος

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ�
250-400m αρμού/lt  [ή 5-8m²/lt]

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ/ΚΙΒ ΚΙΒ/ΠΛΤ €/ΤΜΧ

73984 ΔΙΑΦΑΝΈΣ 300ML 12 96 4.6

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ/ΚΙΒ ΚΙΒ/ΠΛΤ ΤΙΜΗ(€)/ΤΜΧ

114665 ΔΙΑΦΑΝΈΣ ΔΟΧΕΊΟ 250ML 6 180 12.3



Στην τιμή δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ�

SikaCem® ExtraBond-100
Βελτιωτικό Πρόσμικτο Κονιαμάτων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ�
́́ Ενισχυτικού μείγματος πρόσφυσης (αριάνι) για επιχρίσματα 

και κονιάματα

́́ Στεγανών επιχρισμάτων και κονιαμάτων με ενισχυμένη 
πρόσφυση και μειωμένη ρηγμάτωση

́́ Κονιαμάτων δαπέδου/επιστρώσεων υψηλής αντοχής με 
μειωμένη παραγωγή σκόνης και υψηλή αντοχή σε διείσδυση 
νερού και φθορά

́́ Κονιαμάτων τοπικής επισκευής και διαμόρφωσης διατομής

́́ Κονιαμάτων αρμολόγησης σε εφαρμογές τοιχοποιίας 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ�
́́ Παρέχει εξαιρετική εργασιμότητα και πολύ καλή πρόσφυση

́́ Αυξάνει την ευκαμψία

́́ Μειώνει τη διαπερατότητα και τον κίνδυνο ρηγμάτωσης

́́ Βελτιώνει την αντοχή σε απότριψη

́́ Βελτιώνει την αντοχή των κονιαμάτων σε παγετό και χημικά

́́ Εύκολο στη δοσομέτρηση και την εφαρμογή

́́ Συμβατό με άλλα πρόσμικτα Sika

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ�
 Η κατανάλωση του προσμίκτου εξαρτάται από την 
εκάστοτε εφαρμογή. Η αναλογία αραίωσής του 
με νερό κυμαίνεται από 1:1 έως 1:5 κάτα όγκο. Εν 
γένει, η κατανάλωση του προσμίκτου είναι 5-10% 
κατά βάρος τσιμέντου. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες ανατρέξτε στο Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ/
ΚΙΒ

ΚΙΒ/
ΠΛΤ

€/
ΤΜΧ

532186 1KG 10 48 3.95

532187 5KG 1 90 16.79

ΓΕΝΙΚΟΙ 
ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

Οι πωλήσεις της Εταιρίας με την επωνυμία «SIKA ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
(SIKA HELLAS)» διέπονται  από τους εξής ουσιώδεις όρους:

1. Τόπος κατάρτισης της σύμβασης πώλησης θεωρείται η Αθήνα και συγκεκριμένα τα γραφεία της  έδρας της
SIKA, οδός Πρωτομαγιάς 15, Κρυονέρι Αττικής.

2. Οι τιμές διαμορφώνονται βάσει τιμοκαταλόγου της SIKA περιλαμβανομένων των εξόδων, εκτός του
ΦΠΑ και οποιουδήποτε κόστους μεταφοράς και ασφάλισης. Οι τιμοκατάλογοι, τα είδη και οι προδιαγραφές των 
προϊόντων της SIKA, που αναφέρονται σ’ αυτούς, υπόκεινται σε τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση.

3. Τα προϊόντα παραδίδονται στον Αγοραστή στις εγκαταστάσεις της SIKA μετά από ειδοποίησή της ότι είναι
έτοιμα προς παράδοση. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής ζητήσει την αποστολή των προϊόντων σε άλλο τόπο, η 
μεταφορά θα γίνεται με φροντίδα και επιμέλειά του και θα τον βαρύνουν τα έξοδα παραλαβής και αποστολής ενώ 
η ευθύνη μεταβαίνει στον Αγοραστή με την παράδοση των προϊόντων στον μεταφορέα του Αγοραστή.

4. Απλή και μόνο καθυστέρηση παράδοσης των προϊόντων από την SIKA, δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης της
παραγγελίας από τον Αγοραστή. Οι προθεσμίες παράδοσης αναστέλλονται για λόγους ανωτέρας βίας καθώς και 
εξ αιτίας καταστάσεων που διαμορφώνονται στην αγορά ως συνέπεια νομοθετικών, διοικητικών, νομισματικών ή 
άλλων παρόμοιων μεταβολών, εσωτερικών ή διεθνών.

5. Οι πωλήσεις της SIKA γίνονται μόνο τοις μετρητοίς. Ειδικά μπορεί να συμφωνηθεί πίστωση συγκεκριμένης
χρονικής διάρκειας που αναφέρεται επί του τιμολογίου που εκδίδεται για την κάθε πώληση.

6. Καθυστέρηση του Αγοραστή να εξοφλήσει το τιμολόγιο, θα έχει γι’ αυτόν τις συνέπειες της υπερημερίας,
χωρίς όχληση, από την επομένη της ημερομηνίας εκδόσεως του τιμολογίου ή, κατά περίπτωση, από την επομένη 
της αναγραφόμενης δήλης ημέρας λήξης της πίστωσης. Η SIKA δικαιούται επιπλέον να αναζητήσει την τυχόν 
χορηγηθείσα στον Αγοραστή έκπτωση, εκδίδοντας συμπληρωματικά τιμολόγια για την αξία της έκπτωσης, να 
απαιτήσει την άμεση εξόφληση και άλλων τιμολογίων του Αγοραστή των οποίων τυχόν έχει πιστωθεί η αξία 
καθώς και να ακυρώσει μονομερώς ανεκτέλεστες παραγγελίες.

7. Τα ίδια ως άνω αποτελέσματα θα έχει και κάθε αλλαγή της νομικής θέσεως του Αγοραστή, όπως η
μεταβίβαση ή διάλυση της επιχείρησής του, ο θάνατος , η ανικανότητά του, η παύση ή αναστολή των πληρωμών 
του, η επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης κατ’ αυτού κ.λ.π.

8. Η εκ μέρους της SIKA είσπραξη μέρους μόνον των οφειλών του Αγοραστή, δεν αίρει την υπερημερία του ως
προς το υπόλοιπο οφειλόμενο τίμημα, ούτε σημαίνει παραίτησή της από τα λοιπά δικαιώματά της.

9. Η SIKA ευθύνεται έναντι του Αγοραστή, σύμφωνα με τους όρους της εγγυήσεως η οποία συνοδεύει το
πωλούμενο προϊόν και τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους συναλλαγών της.

10. Για την επίλυση τυχόν διαφοράς μεταξύ SIKA και Αγοραστή που θα απορρέει από την σύμβαση πώλησης,
αρμόδια είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Αθήνας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  
Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της 
SIKA παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται  στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρίας για τα προϊόντα, 
όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες.

Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι 
τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητά τους, για 
συγκεκριμένο σκοπό και καμία ευθύνη από οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της 
Εταιρίας στη βάση των αναγραφομένων πληροφοριών γραπτών υποδείξεων ή άλλης μορφής παρεχομένων 
οδηγιών.

Η τήρηση των δικαιωμάτων τρίτων είναι επιβεβλημένη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους 
εκάστοτε όρους της Εταιρίας περί πώλησης και παράδοσης. Οι χρήσεις των προϊόντων πρέπει πάντοτε να 
ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση των Φύλλων Ιδιοτήτων Προϊόντών και Φύλλων Ασφαλείας Προϊόντων, 
αντίγραφα των οποίων δίδονται εάν ζητηθούν.
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ΠΑΓΚΟΣΜΊΑΣ ΕΜΒΈΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉ

ΠΑΓΚΌΣΜΙΑΣ ΚΛΆΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ

ΠΑΓΚΌΣΜΙΑΣ ΚΛΆΣΗΣ ΔΙΑΣΦΆΛΙΣΗ

Επικοινωνία
Τηλ. + 30 210 81 60 600
Fax  + 30 210 81 60 606
Mail: sika@gr.sika.com

SIKA HELLAS ABEE

Πρωτομαγιάς 15, 
145 68, Κρυονέρι 
Αττικής, Ελλάδα 

Τεχνική Υποστήριξη
801 - 700 - 7452

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗN
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